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ANÁLISE ENERGÉTICA DE UM PICADOR DE MADEIRA (ESTUDO DE CASO) 
Douglas Romeu da Costa (Estudante); Adílio Flauzino de Lacerda Filho (Orientador); Delly Oliveira Filho (Professor); Carlos Alberto Teixeira (Estudante) 

A redução granulométrica de cavaco de madeira faz-se necessária em diversos sistemas, como na geração de vapor em caldeiras ou em fornalhas para secagem de produtos agrícolas, que utilizam biomassa e objetivam aumentar o rendimento e melhorar condições de operação. Por possuir maior superfície específica e reatividade, em comparação às toras de lenha, o cavaco pode aumentar a eficiência de diferentes sistemas citados a seguir: leito em movimento; queima em suspensão; leito fluidizado borbulhante e circulante. O aproveitamento de resíduos de biomassa, galhos e casca pode contribuir para o aumento de renda de indústrias de beneficiamento de resíduos orgânicos, para geração de empregos e melhorar a qualidade do ambiente. Estudos prévios sobre o aproveitamento de galhada de uma floresta de eucalipto, apresentaram a obtenção de índices da ordem de 23 % em relação a lenha atualmente aproveitada, para as espécies consideradas galhosas, e cerca de 16 % para espécie com poucos galhos. Portanto, uma máquina picadora de cavacos torna-se útil no aproveitamento de resíduos de biomassa. Diante do exposto com este trabalho objetivou-se avaliar a eficiência energética de um picador de cavacos de madeira. Foram determinados parâmetros como o teor de água da madeira, rendimento do motor, capacidade de processamento de cavacos e energia elétrica demandada pela máquina. Os resultados mostraram que o gasto de energia elétrica com o picador foi de 2,3 vezes maior que a energia gerada pelo cavaco. Concluiu-se que: o motor elétrico do picador de cavacos possuiu rendimento de 89 %; para as condições experimentais (teor inicial de água do cavaco, carga manual), não foi considerada viável a utilização deste modelo de picador para o processamento de cavacos. 

