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DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ATRITO ESTÁTICO E DINÂMICO DOS GRÃOS DE CAFÉ CEREJA DESCASCADO EM AÇO E MADEIRA 

RIBEIRO, Rodrigo Martins (Bolsista-IC); CORRÊA, Paulo César (Orientador); AFONSO JUNIOR, Paulo C. (Orientador); COUTO, Camila N. Batista (Estudante) 

O armazenamento adequado do café é de fundamental importância para a qualidade final do produto. Esta etapa que antecede a comercialização se torna cada vez mais necessária em virtude da flutuação do mercado cafeeiro. Considerando a importância das estruturas de armazenamento para a boa conservação do café, assim como a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias e de soluções dos problemas existentes, ressalta-se a importância de estudos sobre as possíveis opções para o estoque deste produto, destacando-se, dentre elas, a utilização de silos, ou seja, o armazenamento a granel. No presente estudo objetivou-se determinar os coeficientes de atrito estático e dinâmico dos grãos de café em diferentes materiais de parede utilizados na confecção e revestimento de silos armazenadores. Foram utilizados grãos de café com pergaminho, da espécie Coffea arabica L., das variedades Catuaí Vermelho e Amarelo, Mundo Novo, Rubi e Topázio, com teor de umidade de, aproximadamente, 12% b.u.. Os materiais de parede estudados foram o aço liso e a madeira (compensado). O aparelho utilizado para a determinação dos coeficientes de atrito foi o TSG 70-140, equipamento construído com base no aparelho de cisalhamento de Jenike. A metodologia utilizada foi à proposta por MILANI (1993), e recomendações da norma inglesa – BMHB (1985), JENIKE e JOHANSON (1979) e o Manual de Operações da Máquina TSG 70-140. Com os resultados obtidos pôde-se observar que nas condições em que foi desenvolvido o presente estudo, os coeficientes de atrito, tanto estático como dinâmico, foram influenciados pela superfície do material de parede independentemente das variedades estudadas. Os valores dos coeficientes de atrito estático e dinâmico foram maiores para a superfície de madeira. 

