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PRODUTIVIDADE DO CAFEEIRO FERTIRRIGADO COM ÁGUAS RESIDUÁRIAS GERADAS NA DESPOLPA DE SEUS FRUTOS 

JÚNIOR, Valdeir Eustáquio (Bolsista); MATOS, Antonio Teixeira (Orientador); LO MONACO, Paola Alfonsa (Outro); MOREIRA, Raphael Magalhães Gomes (Estudante); GUTIERREZ, Kátia G. (Estudante) 

A disposição dos resíduos orgânicos gerados no processo via úmida é um dos principais problemas nas unidades de processamento de frutos do cafeeiro. As águas residuárias geradas na despolpa de frutos do cafeeiro (ARC) são ricas em material orgânico e inorgânico, o que lhe proporciona grande poder poluente. Com a condução deste trabalho, teve-se por objetivo avaliar a produtividade do cafeeiro quando fertirrigado com diferentes lâminas de ARC. As lâminas corresponderam a 0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 vezes a dose de adubação potássica recomendada (80g de K2O/cova), para aplicação anual, na cultura do cafeeiro. Os cafeeiros utilizados no experimento são do gênero Coffea arabica L., cultivar Catuaí, com 4 anos de idade, tendo a primeira produção no ano de 2004. Houve aumento na produtividade do cafeeiro com aplicação da lâmina correspondente à dose de potássio recomendada para a cultura seguido de decréscimo na produtividade com o aumento da lâmina de ARC aplicada. A aplicação da ARC em doses maiores que o equivalente ao recomendável para a adubação potássica da cultura, proporcionou decréscimo na produtividade do cafeeiro. A ARC não pode ser aplicada no solo em lâminas estabelecidas com base em requerimentos para irrigação do cafeeiro sob pena de prejuízo à produtividade da cultura, além de possíveis problemas ao solo. (PIBIC/CNPq) 

