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REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS AO RECONHECIMENTO DE COMANDO DE VOZ 

BRANDÃO,Alexandre Santos (Bolsista); PIZZIOLO,Tarcísio Assunção (Orientador); SOUZA,Renan Nominato Oliveira (Estudante); FARIA,Matheus Nascif (Estudante) 

Este trabalho tem como objetivo a implementação de um sistema de Reconhecimento Automático de Voz (RAV) com vocabulário e número de locutores restritos aplicando Redes Neurais Artificiais (RNA). Foram selecionados três locutores do sexo masculino para a confecção do banco de dados com 50 repetições. Os comandos de voz (CVZ) pronunciados têm como objetivo controlar o posicionamento físico de um carro capaz de se orientar pelos CVZ nas direções: frente, atrás, direita, esquerda e pára. Na fase de extração de características, as amostras de CVZ tiveram o seu espectro de freqüência segmentado em quatro faixas espaçadas linearmente segundo a escala MEL. Para cada faixa foram extraídos coeficientes de predição linear de 8ª, 10ª e 12ª ordem das amostras. Após a extração das características, os coeficientes foram normalizados para facilitar a convergência da RNA. Foram treinadas RNA de três camadas (entrada, oculta e saída). O número de neurônios da camada de entrada foi definido pelo número de coeficientes extraídos; na camada oculta foi realizada uma variação no número de neurônios (de 5, 10, 15 e 20) e um neurônio na camada de saída. Para efeito de comparação, treinou-se a RNA com o algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) e o algoritmo de retropropagação de erro com regularização Bayesiana (BR). Foram treinadas estruturas neurais específicas para cada CVZ. Após as etapas de treinamento e validação, as RNA específicas foram capazes de reconhecer CVZ de palavras isoladas com um erro inferior a 3% encontrado para o padrão esquerda resultante do algoritmo LM e 2,67% para o padrão direita do BR. (FAPEMIG, CNPq) 

