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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONVETEDOR DE FERRUGEM SHIELD NO COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL DE BARRAS DE AÇO DESTINADAS À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO 

SANTOS, Iviane Cunha e (Estudante); ALVARENGA, Maria Cláudia Sousa (Estudante); COUTO, Lauro Gontijo (Orientador) 

O trabalho conjunto de aderência da armadura e do concreto se faz por transmissão de esforços internos de um para o outro material através de tensões de aderência. A aderência ancora as armaduras nas extremidades e nos traspasses e impede o escorregamento das armaduras, limitando a abertura das fissuras. Neste trabalho foi avaliado o desempenho do convertedor de ferrugem SHIELD na aderência concreto/aço por meio de ensaio comparativo de fissuração de tirantes de concreto armado, utilizando barras de 8 mm. O processo acha-se descrito na NBR-7477. Foram moldados oito tirantes (dois com barras na condição enferrujada, três com barras tratadas com escovação e três com barras tratadas com convertedor de ferrugem SHIELD) em moldes de madeira, de forma prismática, com comprimento de 64,0cm, e largura de 4,25cm, adensados em mesa vibratória. Corpos de prova cilíndricos de concreto foram moldados ao mesmo tempo em que os tirantes conforme a NBR-5738 para o acompanhamento da evolução da resistência, e ensaiados conforme a NBR-5739. Foi empregada a cura úmida durante 7 dias. Os tirantes foram ensaiados aos 28 dias e as vésperas do ensaio foram retirados da base e pintados com água de cal para melhor observar o aparecimento de fissuras. Foram tracionados, até o limite de 80% da tensão de escoamento da barra utilizando a Máquina Universal de Ensaios, medindo as distâncias entre fissuras nas quatro faces dos tirantes, considerando apenas os corpos de prova que apresentaram mais de cinco fissuras regularmente espaçadas. As barras tratadas com o convertedor de ferrugem apresentaram uma redução de aderência de aproximadamente 33% em relação a barra enferrujada; as barras tratadas com escovação apresentaram uma redução na aderência de 2% em relação a mesma. Conclui-se pela a ineficiência do convertedor SHIELD no ganho de aderência Concreto/Aço. 

