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DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE ADENSAMENTO POR MEIO DE ENSAIOS EDOMÉTRICOS CONVENCIONAIS E TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO 

PIUMBINI, Gesane Dalgobo (Bolsista); AZEVEDO, Roberto Francisco de (Orientador); Laquini, João Paulo (Estudante) 

Solos saturados, ao serem carregados, reagem de tal forma que, parte do carregamento, é absorvido pelas partículas e parte pelo líquido que ocupa seus vazios. Este processo de transferência de carga gera excessos de pressões no líquido cuja dissipação com o tempo chama-se de adensamento. A teoria do adensamento desenvolvida por Terzaghi (1925) requer a determinação do coeficiente de adensamento, normalmente obtido por meio de ensaios edométricos interpretados pelos métodos empíricos de Taylor e Casagrande. Neste trabalho apresenta-se um procedimento para determinação do coeficiente de adensamento a partir da solução analítica da teoria de Terzaghi, utilizando a curva de recalque com o tempo obtida em um estágio do ensaio edométrico convencional e uma técnica de otimização. O procedimento foi automatizado num programa computacional. O algoritmo apresenta as seguintes etapas: (i) arbitram-se valores para o coeficiente de adensamento e recalque final; (ii) através das equações da teoria de adensamento, calcula-se a curva teórica de recalque com tempo da amostra; (iii) calcula-se a norma do vetor diferença entre o recalque com o tempo da amostra e o recalque com o tempo obtido do ensaio de laboratório; (iv) Verifica-se se a norma do vetor diferença está dentro da tolerância pré-estabelecida. Em caso positivo, os valores do coeficiente de adensamento e recalque final definitivos são iguais aos valores arbitrados no item (i). Em caso negativo, volta-se ao item (i) e arbitram-se novos valores para o coeficiente de adensamento e recalque final. Estes novos valores são selecionados por processos de busca baseados em métodos de otimização. O projeto apresenta os principais aspectos da teoria de Terzaghi, do algoritmo de otimização, do programa desenvolvido e, por fim, mostra comparações entre os valores de coeficientes de adensamento obtidos de ensaios oedométricos pelos métodos de Taylor, Casagrande e o método de otimização proposto. (CNPq) 
