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CRESCIMENTO DE CRISTAIS POR EVAPORAÇÃO LENTA DE SOLUÇÃO 

SANTOS, Jussara Aparecida dos (Bolsista); Venturta , Daniel Rodrigues (Orientador) 

Crescimento de cristais pelo método de evaporação de solução aquosa foi realizado em uma estufa de baixo custo. A estufa manufaturada com madeira, revestida com isopor, foi projetada, construída e calibrada e se mostrou eficiente para a obtenção de cristais por evaporação lenta de solução. Como fonte de calor foi utilizada, após testes, uma lâmpada incandescente de 25W e 110V. Com esta fonte de calor foi possível manter a estufa à temperatura de 31(1)oC durante o dia e a noite. Os primeiros cristais obtidos foram os de NaCl , que na primeira fase foram usados como forma de testar a estufa usando soluções mais baratas e sem controlar pH. Nestes crescimentos a estufa apresentou estabilidade térmica desejável. Os cristais foram todos obtidos na estufa que construímos e calibramos. Para melhorar a qualidade dos cristais houve intervenção nos parâmetros de crescimento, taxa de evaporação, temperatura de crescimento e pH da solução. Dentre os cristais obtidos os de LiKSO4 foram os que mais exigiram cuidados especiais durante o crescimento, e entre eles os com melhor qualidade foram obtidos com a estufa mantida em de 31(1)oC, com o pH modificado de 6 para 3 e com a taxa de evaporação reduzida mantendo somente 3 furos de 5 mm cada na película que cobria o béquer contendo a solução. Com estes parâmetros otimizados foi possível obter na estufa de baixo custo cristais de qualidade ótica excelente e de tamanhos desejáveis. (BIC-Júnior/CNPq-FAPEMIG) 
